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LORO SEDI

Vi informiamo che & stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 158 del 10 luglio 2009, che
alleghiamo, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla certificazione energetica degli
edifici, con le tanto attese linee guida nazionali.

Dal 25 luglio 2009, anche le Regioni che ancora non hanno definito una legge ad hoc,
dovranno seguire le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

In Italia sono purtroppo poche le Regioni che hanno disposto delle regole in materia di
attestato di certificazione energetica.

Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva Europea 91/2002/CE, fissa i requisiti
energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti, definisce le Linee
Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo,
concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno gia definito proprie
procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarita
di ciascuna.

L'attestato di certificazione energetica € aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione,
edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio

La predisposizione delle linee Guida rende operativa la certificazione energetica dedgli
edifici su tutto il territorio nazionale ed € un elemento essenziale anche perché dal 1° luglio &
scattato I'obbligo di dotare dell'attestato di certificazione energetica tutti gli edifici o porzioni di
edifici trasferiti a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del DIgs
192/2005.

L’onere dell’attestato sara a carico dei costruttori o dei venditori e ad essere interessate
saranno anche permute immobiliari, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni
sociali.

A breve un'altro regolamento definira nelle prossime settimane le figure dei certificatori
energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.

Riteniamo, come UL, la certificazione energetica (e il Decreto di attuazione)un atto
importante che rappresenta un concreto passo per il nostro Paese verso una concreta politica di



efficientamento degli edifici ad uso abitativo, per migliorare I’abitabilita, per valorizzare in termini
economici 'immobile e per utilizzare al meglio, non sprecando, I’energia che lo stabile consuma,
producendo sviluppo e tutelando I’ambiente.

D’ora in poi, come UIL, ci aspettiamo dal Governo e dagli Enti locali consequenzialita,
sintesi e coordinamento nei provvedimenti che verranno emanati a livello centrale e periferico
rispetto all’efficientamento degli edifici, evitando la confusione normativa e burocratica del
passato, magari invertendo la rotta ed incentivando quelle aziende che seriamente investono sulle
tecnologie piu virtuose e rispettose dell’ambiente.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)
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Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo I'attestato di
qualificazione energetica ¢ facoltativo e pud essere predisposto dall’interessato al fine di
semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Uno schema di attestato di qualificazione energetica, con i suoi contenuti minimi ¢ riportato
nell’allegato 5.

Entro i quindici giomi successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione
energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia
autonoma competente per territorio.

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione
di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e ¢), del medesimo decreto legislativo, in questo
ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore
avviene prima dell’inizio dei lavori.

Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla
qualitd energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di
certificazione energetica pud essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di
autorizzazione edilizia.

In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, pud essere previsto che il
direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione
dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attivitd di diagnosi, verifica o controllo, pud
procedere alle ispezioni ¢ al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di
tecniche strumentali.

Le condizioni ¢ le modalitd attraverso cui ¢ stata effettuata la valutazione della prestazione
energetica di un edificio o di una unitd immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo
attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilita.

Schemi di attestato di certificazione energetica, con i suoi contenuti minimi sono riportati
negli allegati 6 ed 7, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali.

9. Autedichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m” e ai soli fini di cui al comma
1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta
informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualita
energetica dell’immobile, puo scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una
sua dichiarazione in cui afferma che:

- I'edificio & di classe energetica G;

- 1costi per Ia gestione energetica dell’edificio sono molto alti;

Entro quindici giomi dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette
copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
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ALLEGATO 1
(Allegato A, paragrafo 2)

Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non
dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di
acqua calda sanitaria

1. Inassenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell’allegato A, al decreto legislativo,
per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi
nell’impossibilith di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia
primaria utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del
decreto Presidente detla Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si procede con le seguenti modalita.

a) Climatizzazione invernale

i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio

maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziale, con
Pesclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del concetto di
certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte
grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
1l valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ & definito con appostto
provvedimento dell’Autoritd per ’energia eletirica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.

ii. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio non
superiore al valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, con
P'esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), si presume un rendimento globale
medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata
al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per ’applicazione della predetta
formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza
richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNT EN 12831 (carico invernale).

ili. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che non rispettino i pertinenti valori

limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, in considerazione del concetto di
certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte
grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ € definito con apposito
provvedimento dell’Autorita per [’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoeletirico, e suoi successivi
aggiomamenti.

iv. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che rispettino i pertinenti valori limite di
trasmittanza delle pareti, opache e trasparent, di cui ai decreti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, si presume un rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al
comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per ["applicazione della predetta
formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza
richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNT EN 12831 (carico invernale).
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b) Produzione di acqua calda sanitaria

In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche
indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo
specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.

Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici ¢ MJ definito con apposito
provvedimento dell’Autoritd per ['energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti

Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio
degli edifici residenziali, espresso in kWh/m™ anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera a).

Zona climatica
A B C D E F

5 5 10 10 20 20

Tabella 2. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio
degli edifici NON residenziali, espresso in kWh/m® anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, Si
applica quanto previsto al comma 1, lettera a).

Zona climatica
A B C D E F

1 1 3 3 8 8
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ALLEGATO 2
(Allegato A, paragrafo 5.2)

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale dell'edificio.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua
certificazione energetica (EPi) pud essere ricavato come:

(Qh / Apa'v)
EPi=" _ [kWhmK]
g

Dove:

Qn = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh
Apav = la superficie utile (pavimento) espressa in m’

1= rendimento globale medio stagionale

11 fabbisogno di energia termica dell'edificio Qh & dato da:
0,=0,024-GG -(H, +H,)~ [, (0, +0,) (kWh)

Dove:

GG sono i gradi giorno della citta nella quale viene ubicato I'edificio in esame, (Kgg);

Hr ¢ il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, corretto per tenere conto della
differenza di temperatura interno-esterno di ciascuna superficie disperdente; (W/K);

Hy ¢ il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K);

fx & il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0,95

Qs sono gli apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente (MJ);

Qisono gli apporti gratuiti interni (MJ)

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione

Ht= ZSi 'Ui 'btr,i [W/K]
1

Dove:
Si = superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso

altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura [m?]
. 5 5 2
Ui = trasmiftanza termica della struttura [W/m'K]

Nell’impossibilita di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi
possono essere adottati 1 valori riportati nella norma UNI — TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice
A e nell'appendice C.
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byi = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno
(adimensionale)

1 valori del coefficiente by si ricavano:

- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Prospetto 5 UNI/TS 11300-1

- per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1

Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione

Hv=1034-n-1,

nefia

[W/K]

Dove

n = numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol/h

Vnetto = In assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente climatizzato, si assume pari al 70%
del volume lordo.

Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente

Qs = 092 ’ Z‘[wl‘i : Sserrj [kWh]

esposiz.
Dove:
0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti ¢ degli
ombreggiamenti medi
Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscaldamento) sul piano verticale, per ciascuna
esposizione.

NOTA 1l valore si calcola come sommatoria dei valori di irradianza media mensile sul piano verticale
riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di riscaldamento Per i mesi non completamente
ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zona E) si utilizza un valore di
irradianza pari alla quota parte del mese.

Apporti gratuiti interni
0,=(6,.-4,, -7 /1000 [kWh]

Dove:
®;,, = apporti interni gratuiti, valore convenzionale assunto pari a 4 W/m” per edifici residenziali
h = numero di ore della stagione di riscaldamento

Rendimento globale medio stagionale

I rendimento globale medio stagionale 1, si determina come:

Mg ™ Ne X Nrg X Mg X Ngn

dove:

1. = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2
1}rg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2

ne = rendimento di regolazione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2
1ge = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2
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ALLEGATO 3

(Allegato A, paragrafo 5.2)

Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare
ai fini della certificazione energetica.

“Metodo di caleolo di
progetto”

(paragrafo 5.1)

“Metodo di
calcolo da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 1)

“Metodo di calcolo
da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 2)

“Metodo di calcolo
da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 3)

Edifici interessati

Tutte le tipologie di

Tutte le tipologie

Edifici residenziali

Edifici residenziali

edifici di edifici esistenti con esistenti con
nuovi ed esistenti esistenti superficie utile superficie utile
inferiore o uguale a | inferiore o ugunale a
3000 m” 1000 m*
Prestazione Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Metodo
invernale 11300 11300 (CNR-ENEA) semplificato
involucro edilizio (Allegato 2)
Energia primaria Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Metodo
prestazione 11300 11300 (CNR-ENEA) semplificato
invernale (Allegato 2)
Energia primaria Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Norme UNI/TS
prestazione acqua 11300 11300 (CNR-ENEA) 11300
calda sanitaria (esistenti)
Prestazione estiva Norme UNI/TS Norme UNI/TS DOCET Norme UNI/TS
involucro edilizio 11300 11300 (CNR-ENEA) 11300 o DOCET o
metodologia
paragrafo 6.2
*)

(*) La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio ¢ facoltativa nella
cemﬁcazmne di singole unita immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a
200 m” per le quali il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una qualitd prestazionale
energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai
paragrafi 6.1 e 6.2 .
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ALLEGATO 4
(Allegato A, paragrafo 7.2)

Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione
invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria

Esempio per un edificio residenziale

1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la
climatizzazione invernale EPi.

Classe Ait < 0,25 EPiy 2010)

0,25 EPi, (2010) < Classe Ai < 0,50 EPi,(2010)

0,50 EPi 2010) < Classe Bi < 0,75 EPiy (2010

0,75 EPiy 2010) < Classe Ci < 1,00 EPig 2010)
1,00 EPiy, 2010) < Classe Di < 1,25 EPiy (2010)
1,25 EPi. 2010) < Classe Ei < 1,75 EPip 2010)
1,75 EPi 2010) <Classe Fi <  2,50EPi; (2010)

Classe Gi > 2,50 EPi, 2010)
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2

3.

Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs,

Classe Aacs < 9 kWh/m’ anno

9 kWh/m” anno < Classe Bacs < 12kWh/m? anno
12 kWh/m® anno < Classe Cacs < 18 kWh/m® anno
18 kWh/m” anno < Classe Dacs < 21 kWh/m? anno
21 kWh/m® anno < Classe Eacs < 24 kWh/m? anno
24 kWh/m® anno < Classe Facs < 3¢ kWh/m? anno

Classe Gacs > 30 kWh/m? anno

Si riporta la scala di classi energetiche definita con I’espressione (4) a cui riferirsi per la
valutazione della prestazione energetica globale dell’edificio EPgl. calcolata con
Pespressione (3).

-

Classe Agl + < 0.25 EPiy (2010)+ 9 kWh/m® anno
0,25 EPiy (2010) + 9 kWh/m? anno <Classe Agl < 0,50 EPiy. (2010) + 9 kWh/m? anno

0,50 EPiy, 2010) +k9 kWh/m” anno < Classe Bgl < 0,75 EPit, (2010) + 12 kWh/m® anno

0,75 EPir,(2010) + 12 kWh/m” anno < Classe Cgl < 1,00 EPi, (2010) + 18 kWh/m? anno
1,00 EPiy, (2010) + 18 kWh/m? anno < Classe Dgl < 1,25 EPiy, (2010) + 21 kWh/m anno
1,25 EPiy. 2010) + 21 kWh/m” anno < Classe Egl < 1,75 EPiy, 2010y + 24 kWh/m® anno

1,75 EPi (2010) + 24 kWh/m? anno < Classe F' gl < 2,50 EPiy. 2010) + 30kWh/m? anno

Classe Ggl > 2,50 EPiy (2010) + 30 kWh/im? anno
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ALLEGATO S
(Allegato A, paragrafo 8)

~ ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
(al sensi del comma 2, deil'articolo 8, del decreto legisiativo 19 agosto 2005, n. 192 & successive mm.e ii.)
L Edifici residenziali

1. INFORMAZIONI GENE

Nuova costruzione 0 Passaggio di proprieta N} Riqualificazione energetica [
Indirizzo
Tipologia edilizia
~ Tipologia costruttiva
Numero di Foto dell‘edificio
Anno di ‘”’::';“ ~ appartament (non obbligatoria)
& “"‘“‘l"v(m,) Superficie utle m’
| ! -EI ) k kZonadlmatltz;‘GG /
- Rapporto 5/V Destinazione d'uso
; : Anno di installazione Tipologla
Riscaldamento [ s nominale (kW) Combustibile
= : : |
T 1d Anno di instailazione ; Tipologia
sanitaria Potenza nominale (kW) ! Combrstime
~ | Anno diinstallazione Tipologia
mento
 Raffresca o s () Combustibile
¥ = Anno di installazione ; :
: Tipologia
Fans (kWho/kWh)
1.3 PROPRIETA’
Proprieta e
{7 Indrizo [ Telefono/e-mail |
1.4 PROGETTAZIONE
Progettista/i architettonico | IR
Indirzzo | | Telefono/e-mail |
_ Progettista/i impianti |
n Indirizzo ! Telefono/e-mail
Costruttore .
Indirizzo | Telefono/e-mail |
- Direttore/i lavori R
Indirizzo | Telefono/e-mail |
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2. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI @

PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGILNGIBILE

VW egnao

3.3 ACQUA CALDA
indice energia primaria. (EPe) : Indice energia primaria (EPi) Indice energia primaria
Indice energia primaria limite di Indice energia primaria limite di (EPacs) . =
iegge A 19 R
Indice involucro (EPe,invol) ; Indice involucro (EP},invol)
R&ﬂdifﬂenm 'fn,lumnw &5 | i mg) stag For!ﬂnnnovabm :
Fonti rinnovanili - Fonti rinnovabili
4. RACCOMANDAZIONI
e : ! ; Energetica/Classe
L ~ Interventi < | avalle del singolo d(m
: intervento
1)
2)
3)
4)
5}
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBRE® | kWh/m?anno | - (<10 anni)
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5. CLASSIFICAZIONE PROPOSTA

CLASSE ENERGETICA PROPOSTA ©

5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA

s.z.qumn‘mucm)monosm I i - i a1 ' v i v

7. TECNICO ABILITATO

Nome e cognome /'
Indirzzo - ] | Telefono/e-mail |
Titolo { Ordine/Iscrizione |

Ruolo rispetto all'edificio

8. DATI DI INGRESSO
etto energetico Rilievo sull’edificio

9. SOFTWARE
Denominazione Produttore ; ;
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNITS .....) N

Data asseverazione del Tecmico abilitato ....coovcees

Data asseverazione del Direttore dei 1avori ...cocoovvcces e e nans
Firma del Direttore dei lavori

NOTA: Pér gli edifici non residenziali utilizzare questo schema con i termini, contenuti e unit di misiwa
appropriati (vedi allegato 7)




10-7-2009 GazzeTTa UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 158

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
{2} 1 dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare

(3} “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall'edificio per m? di superficie utile
(indice prestazione energetica globale)
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare Pedificio per m’ di superficie utile
{Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO": energia utilizzata per raffrescare I'edificio per m® di superficie utile
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m® di
superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento deila prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo "Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
. Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella

stessa localita.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dalf’attuale efficienza energetica deil'edificio.

(4} Indicare eventuali allegati descrittivi dell'intervento

(5) La classe energetica complessiva delf'edificio & determinata conformemente ai criteri def paragrafo 7 delle presenti
Linee guida

(6} La qualita prestazionale delf'involucro ai fini di contenere ii fabbisogno di energia per il raffrescamento & determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida

(*) Al momento non operativo
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ALLEGATO 6
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici residenziali

_mzmm *
Codice Certificato ~ Validits

Riferimenti catastali
Indirizzo edificio
Nuova costruzione O Passaggio di proprieta O ‘ Riqualificazione energetica O
Proprieta Telefono !
Indirizzo Emall |

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: B

PRESTAZIONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE
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6. RACCOMANDAZIONI
1
2)
3)
4)
5)
lpa‘zsrmouz ENERGETICA RAGGIUNGIBILE f .............. kwh/m? anno l ------ (<10 anni) |

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ®

SERVIZI ENERGETICI
INCLUSI NELLA

: O
CLASSIFICAZIONE

Riscaldamento

Raffrescamento

O

Acqua calda sanitaria

° |

<. KWh/m* anno

€50 m;m? anno

< Fn m/uﬂanho

*- <. KWh/mZfanno

IR It\'ll-u'm‘2 anno

Rif. legislativo =

kWh/m? anno

Indice involucro (EPejrvol) o ot
Rendimento implants : g Fonti rinnovabili -
Fonti rinnavabil - Fonti rinnovabili
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(intervent di ione edile ed impiantistica, energeti significativi, realizzati nella vita deli"edificio, sistemi gestionali in essere,............ }

Tipologia edilizia
~ Tipologia costruttiva
9 ‘Numero di
s Anm di nnshuzim:‘ appartamenti Foto dell’edificio
Volume lordo ] . (non obbligatoria)
B V). Superficie utlle m’
ﬁ'm ; R Eere -
’ puk Ilil:le rn’dml erdente Zona dWMGG /
11. IMPIANTI 7
Anno di installazione Tipologia
Riscaldamento . [poen22 nominale (kW) Combustibile
i   ”; k~Armdlr|s|ﬂaz!me Tipologia
mk B Potenza nominale (kW) Combustibile
o= " Anno di installazione Tmologia
Raffrescamento =
3 e Potenza. nominale (il Combustivie
SOty Anno di installazione
Tipologia

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico . | o
. Indirizzo | | Telefono/e-mail |
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14. SOGGETTO CERTIFICATORE
Ente/Organismo pubblico Tecnico abilitato Energy Manager Organismo / Societa

e
Nome & cognome /
Denominazione
Indirizzo R 1 Telefono/e-mail |
Titolo | Ordine/lscrizione |
Dichiarazione di
ir:llpeng}enza

Informazioni aggiuntive

15. SOPRALLUOGHI

1)
2)
3)
16. DATI DI INGRESSO
Progetto energetico O Rilievo sull'edificio O
Provenienza e responsabilita

Dichiarazione di rispmdenzie‘garan:ia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fomitoda .....cococnveenevees ;

Data emissione ............cocoeeveiee

Firma del tecnico
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E | EGENDA

{1} Eventuali informazioni aggiuntive nefle note

(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE™ energia totale utilizzata dail’edificio per m? di volume
climatizzato {Indice prestazione energetica globale)
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energia utilizzata per riscaldare I'edificio per m® di volume climatizzato
{indice prestazione energetica per la climatizzazione Invernale)
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare ledificio per m® di volume
climatizzato (indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energla utilizzata per la produzione dl acqua calda sanitaria per m* di
volume climatlzzato {Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degll interventl di riqualificazione riportati nel paragrafo ‘““Raccomandazioni” che

entano un tempo dl ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.

Requlisite minime previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella

ta.
EMISSIONt DI CO2: Emisslonl clima alterant! derivanti dall'attuale efficienza energetica dell’edificio.
(3) La qualita prestazionale delf'involucro ai fini di contenere if fabbisogno di energia per if raffrescamento & determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delie presenti Linee guida
(4} Metodologie utilizzate per ii caicolo delle prestazioni energetiche giobali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualita dell'involucro di cui al punto 3.
(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degii interventi
(6) La classe energetica complessiva deil'edfficio & determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida (vedi esempio a pagina 5)
| dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare
(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialita di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 dei C.P..
(*) Al momento non operativo

@
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Esempio di classificazione di un edificio nel sistema nazionale
Edificio residenziale esistente sito a XYZ
GG: 2100

Rapporto di forma S/V= 0,60 -
Indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell edificio:
EP=46 kWh/m’ anno

Indice di prestazione energetica massimo ammissibile dell’edificio ai sensi della Tabella I,
dell’allegato C, del decreto legislativo 192/05:

EPy;(2010) = 65 kWh/m’_anng

Classe A+ < 16,25 kWh/m’ anno
Classe A; < 32,58 kWh/m” anno

Classe B, <4875kwivn'anne  EP; = 46 KWh/m” anno
Classe C; <65.00 kWh/m® anno

Classe D; < 81,25 kWh/m’ anno

Classe E; < 113,75 kWh/m’ anno

Classe F; < 162,50 kWh/m’ anno

Classe Gy >162,5 kWh/m’ anno

Riscaldamento Raffrescamento O | Acqua calda sanitaria O

<16,25 kWh/m*anno
<32,50 kWh/m?anno

<to7s wwnimanne < 46 wmt o
<6500 kWh/m?anno

|7 e —————————

D > < 81,25 kWh/m® anno

B> <11375kWh/m’ anno

Rif. legislativo = 65 kwh/m?

< 162,50 kWh/m’ anno

i oL

Edificio di classe: Bi
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ALLEGATO 7
(Allegato A, paragrafo 8)

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Edifici non residenziali

0 10
Codics Certificatn validit
Riferimenti catastaf
' Indirizzo edifcio
Nuova costruzione O Passaggio di proprieta O | riquatificazione energetica O
__ Proprieta Telefono
Indirizzo E-mail

‘GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: B

PRESTAZONE ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE

CHISS. SN

4.QUALITA’ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) !

5.Metodologie di calcolo adottate (4
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6. RACCOMANDAZI
Interventi ; = a valle daf singolo intervento meune(m]
1)
2)
3)
4
5)
I PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGTUNGIBILE @ ; .............. kWh/m? anno ) ------ {<10 anni) I
7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ©
SERVIZI ENERGETICI
INCLUST NELLA Riscaldamento O | Raffrescamento O | Acqua calda sanitaria O | Hluminazione O
| CLASSIFICAZIONE

Rif, legislativo = ...... KWh/m? anno

Indice energia primaria
(EPY)

Indice en. primaria limite i
legoe (d.igs. 192/05) :

Indice involucro i e
(EP|meal) | ~ ; :
ST stagionale impianto (1)g) |
Fﬁnﬁ nnnovabili . Fonti mnuvm

Font nnnowabili
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(imerveni di i edile ed impiantistica, energetic significativi, reals: i nella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,............ )

10. EDIFICIO
_ Tipologia ediliza -
Tipologia costruttiva
7 : Numerodi
Ao o costzione _appantamenti . Foto dell'edificio
Volume lordo ; 5 o {non obbligatoria)
| riscaidato V(m") Superficie utile m* -
Rapporto SV  Destinazione duso
g Anno di instailazione Tipologia
Riscaldamento
d R Potenza nominale (kW) Combustibile
Acqua calda Anno di installazione 1 'I'lmhga
sanitaria Potenza nominale (kW) Combustie
0 Lot i Anno di installazione Tipologis
: : Potanza nominale (kW) Combstiie
: - Anne di instaliazione Tipologia
Illuminuzions
= : T . | Potenza nominale (Kw)
: .. | Anno di installazione i ;
Fontl rinnovabill & e annusle prodotta

12. PROGETTAZIONE

g
1

Indrizzo | ‘ | Telefono/e-mail |
Progettistali implanti | o

Indirizzo ,- | Telefono/e-mail |
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13. COSTRUZIONE

(ot = RIS -
. Indirizzo [ Telefono/e-mait |
Direttore/i lavori
Indirizo | Telefono/e-mail |

14. SOGGETTO CERTIFICATORE
Tecnico abilitato

Ente/Organismo pubblico Organismo / Societa

Nome e cognome { -
Denominazione
Indirizzo | Teleforofemail |
T Tiolo | Ordine/Iscrizione |
Dichiarazione di
oy
15. SOPRALLUOGHI
1)
2)
3)
16. DATI DI INGRESSO
Progetto energetico O Rilievo sult'edificio O
Provenienza e responsabilita
- Denominazione Produttore i

Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei nsultati conseguiti inferiore ai +/- 5%
rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito da ...............co.ce

Data emissione
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E NDA

(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note

(2) "PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE™: energia totale utilizzata dall'edificlo per m® di volume
climatizzato {Indice prestazione energetica globale)
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO": energla utilizzata per riscaldare I'edificio per m® df volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione Invernale)
H AZIONE ENYO": energia utilizzata per raffrescare l'edificic per m® di volume
climatlzzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m® di
volume climatlzzato {Indice prestazione energetica per la produzione delf’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglloramento della prestazione energetica conseguente
alla reallzzazione degll Interventl di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che

presentano un tempo di ritorno degli investiment! inferlore a 10 anni.

Requisito minimo previsto per un edificio Identico, di nuova costruzione, ubicato nella

stessa localita.
EMISSIONI Di CO2: Emissloni clima alteranti derivanti dall’attuale efficlenza energetica delf’sdificio.

(3) La qualitd prestazionale delf'involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il rafirescamento & determinata
conformaemente ai criter! del paragrafo 6 deile presenti Linee guida
(4) Metodologle utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la

determinazione defla qualita defl'involucro di cui al punto 3.

(5} Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi

(6) La classe energetica complessiva delf'edfficio & determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida

(7) 1 dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono rferiti alla
potenza termica al focolare

(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialita di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..

(*) Al momento non operativo
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ALLEGATO B
(articolo 7, comma 2)

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

La metodologia di calcolo adottata dovra garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a
tale requisito rispondono le normative UNI ¢ CEN vigenti in tale settore.

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme
sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco che segue.

NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

UNI/TS 11300 — 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNV/TS 11300 — 2 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
encrgia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria;

e successive integrazioni !

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL
SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO

UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento

NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia — Resistenza termica e trasmittanza termica

— Metodo di calcolo

UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti — Calcolo della
trasmittanza termica — Parte 1: Generalita

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure — Calcolo della trasmittanza
termica — Metodo numerico per i telai

UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia — Caratteristiche termiche

dinamiche — Metodi di calcolo
UNIEN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici — Coefficienti di trasferimento del calore per

trasmissione e ventilazione - Metodo di calcolo
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici — Trasferimento di calore attraverso il terreno

— Metodi di calcolo
UNILENISO 10211 Ponti termici in edilizia — Flussi termici e temperature superficiali — Calcoli

dettagliati
UNIEN ISO 14683 Ponti termici in edilizia — Coefficiente di trasmissione termica lineica ~ Metodi

semplificati e valori di riferimento

" Sone in corso di elaborazione le seguenti parti:

parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva

parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria
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UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia -
Temperatura superficiale interna per evitare I'umidita superficiale critica e condensazione
interstiziale —~ Metodo di calcolo

UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato

UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato

UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, I’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture
a verde.

NORME PER LA VENTILAZIONE

UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere — Generalita, classificazione e requisiti - Regole

per la richiesta d’offerta, I’offerta, 1’ordine e 1a fornitura

UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali — Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione e di climatizzazione

UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici — Dati climatici

UNI 10351 Materiali da costruzione — Conduttivita termica e permeabilita al vapore

UNI 10355 Murature e solai — Valori di resistenza termica e metodo di calcolo

UNI EN 410 Vetro per edilizia — Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate
UNI EN 673 Vetro per edilizia — Determinazione della trasmittanza termica (valore U) — Metodo di
calcolo

UNI EN ISO 7345 Isolamento termico — Grandezze fisiche e definizioni

UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile

UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione
manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia,
requisiti, prove e marcatura

09A07900
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